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Общие сведения 
 
Щиты распределительные (ЩР) -  предназначены для ввода, учета и распределения 
электрической энергии, защиты распределительных и групповых линий при 
перегрузках и коротких замыканиях сети небольших общественных и бытовых 
зданий (коттеджей), производственных предприятий и встроенных объектов 
(офисов, магазинов и т. п.), фермерских хозяйств и других потребителей 
электроэнергии на напряжение 380/220 В в сетях с глухозаземленной нейтралью 
однофазного и трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. 

 
Щиты распределительные (ЩР) выпускаются серий ЯУ (ящик), ШУ (шкаф) ЩР (щит) 
 
 

Условия эксплуатации 
 

 температура окружающего воздуха от - 40 до +60°С; 
 высота над уровнем моря не более 2000 м; 
 окружающая среда не взрывоопасна, не содержит токопроводящей пыли, 

агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры изделия; 
 
   Шкафы ЩР  соответствуют требованию  ГОСТ  Р 51321.1-2000, 
                                                                         ГОСТ Р 51321.3-99. 
 
    Серийный выпуск по ТУ 3434-007-13901319-2005. 
 
 

Ящики учета электроэнергии (ЯУ) с однофазным счетчиком 
прямого включения на ток до 63А 

 
Ящики учета электроэнергии (ЯУ) с однофазным счетчиком прямого включения на 
ток до 63А изготавливаются в навесном металлическом или пластмассовом корпусе 
со степенью защиты не ниже IP54 ( уличное исполнение), IP31- внутри помещений. 
Устанавливаются на вертикальную поверхность или с помощью специальных 
хомутов на опору ВЛ. 
Аппаратура ввода и распределения (фирма изготовитель коммутационных 
аппаратов, их номиналы и количество) устанавливаются согласно выданных 
технических условий, принципиальной схемы или желаний заказчика.  

Для измерения и учета электроэнергии используются многотарифные  
однофазные счетчики с интерфейсом RS485, производства концерна ЭНЕРГОМЕРА 
с установкой на DIN-рейку или панель, а так же другие типы счетчиков по 
согласованию с заказчиком. 
 
Характеристики надежности: 
Средняя наработка на отказ — 160 000 часов.  
Межповерочный интервал — 16 лет.  
Средний срок службы — 24 лет.  
Гарантийный срок — 5 лет.  
СЕ 102 – измерение активной энергии. 
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Показатели Величины 

Класс точности  1 

Число тарифов  4 

Частота измерительной сети, Гц  50 ± 2,5 (60±3) 

Номинальное напряжение, В  230 

Номинальная ( аксимальная) сила тока*, А 5(60); 10(100) 

Стартовый ток, А 0,01; 0,02 

Полная потребляемая мощность параллельной 
цепи, не более, В*А, (Вт) 

6 (0,6) 

Полная потребляемая мощность последовательной 
цепи, не б лее, В*А  

0,1 

Диапазон рабочих температур, °С  от минус 40 до 70 

Масса, не более, кг  0,5 
 

 
Нормативно-правовое обеспечение:  
Соответствие ГОСТ Р 52322-2005.  
Соответствие ГОСТ Р 52320-2005.  
Сертифицированы и внесены в Гос. реестр средств измерений России и СНГ.  
 

После автомата ввода устанавливается ограничитель импульсных перенапряжений, 
который должен быть защищен автоматическим выключателем.  (установка данного 
оборудования зависит от выданных технических условий, принципиальной схемы и 
желаний заказчика). 
Автомат ввода, автоматический выключатель защиты ограничителя импульсных 
перенапряжений (если он устанавливается), закрываются пломбируемой фальш-
панелью с вырезом под рукоятку управления на автомате ввода, автомате защиты и 
устройстве сигнализации срабатывания ОПН. 
 
Габаритные размеры ящика на токи до 63А с использованием счетчика прямого 
включения составляет как правило размер  -  300х300х150 (ШхВхГ),  
 
Спецификация оборудования:(Основной вариант) 
QF – автоматический выключатель ввода  2п ( 16-63А); 
SF – Автоматический выключатель защиты ОПН - 2 п; 
 
ST – Ограничитель перенапряжения 2 п; 
 
PI – счетчик электроэнергии однофазный с монтажем на DIN-рейку или панель; 
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QF1 – устройство защитного отключения 2п ( 16 – 63А) 300 ма.  ( может заменяться 
на дифференциальный автоматический выключатель). 
 
Схема электрическая принципиальная представленна на рисунке №1а. 
 
Образец расположения оборудования изделия представлен рисунке №2а. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

                Рисунок №1а                                                                  Рисунок №2а                               
 
 
 

Спецификация оборудования:(Упрощенный вариант) 
QF – автоматический выключатель ввода  1п ( 16-63А); 
SF – Автоматический выключатель защиты ОПН - 1 п; 
 
ST – Ограничитель перенапряжения 1 п; 
 
PI – счетчик электроэнергии однофазный с монтажем на DIN-рейку или панель; 
 
QF1 – устройство защитного отключения 2п ( 16 – 63А) 300 ма.  ( может заменяться 
на дифференциальный автоматический выключатель). 
 
Схема электрическая принципиальная представленна на рисунке №1б. 
 
Образец расположения оборудования изделия представлен рисунке №2б. 
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 Рисунок №1б                                                               Рисунок №2б 
 
  
 
 
 
 

 Ящики учета электроэнергии (ШУ) с трехфазным счетчиком 
прямого включения на ток до 100А 

 
Ящики учета электроэнергии (ЯУ) с трехфазным счетчиком прямого включения на 
ток до 100А изготавливаются в навесном металлическом или пластмассовом 
корпусе со степенью защиты не ниже IP54. 
Устанавливаются на вертикальную поверхность или с помощью специальных 
хомутов на опору ВЛ. 
Аппаратура ввода и распределения (фирма изготовитель коммутационных 
аппаратов, их номиналы) устанавливаются согласно выданных технических условий, 
принципиальной схемы или желаний заказчика.  
 
Для измерения и учета электроэнергии используются многотарифные  трехфазные 
счетчики с интерфейсом RS485, производства концерна ЭНЕРГОМЕРА с установкой 
на DIN-рейку или панель, а так же другие типы счетчиков по согласованию с 
заказчиком. 
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СЕ 301 – учет активной энергии 

Показатели Величины 

Класс точности  0,5S; 1 

Число тарифов  4 

Частота измерительной сети, Гц  50 ± 2,5 (60±2,5) 

Номинальное напряжение, В  3х57,7/100; 3х230/400 

Базовый (максимальный) ток, А  5 (10); 5 (60); 5 (100); 10 (100) 

Порог чувствительности (для соответствующего класса 
точности), мА  

5; 10 

Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А 
(Вт)  

9 (0,8) 

Полная потребляемая мощность последовательной цепи, 
не более, В*А  

0,1 

Диапазон рабочих температур, °С  от минус 40 до 60 

Габаритные размеры, не более, мм  212 х 177 х 73 

Масса, не более, кг  1,5 

 
СЕ303 – учет активной и реактивной энергии 

Показатели Величины 

Класс точности при измерении активной/реактивной 
энергии  

0,5S/0,5; 1/1 

Число тарифов  4 

Частота измерительной сети, Гц  50±2,5 (60±2,5) 

Номинальное напряжение, В  3х57,7/100; 3х230/400 

Базовый (максимальный) ток, А  5 (10); 5 (60); 5 (100); 10 (100)  

Порог чувствительности (для соответствующего класса 
точности), мА  

5; 10 

Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, 
В*А (Вт)  

9,0 (0,8) 

Полная потребляемая мощность последовательной цепи, 
не более, В*А  

0,1 
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Диапазон рабочих температур, °С  от минус 40 до 60 

Габаритные размеры, не более, мм  177 х 212 х 73 

Масса, не более, кг  1,5 
 

 

 
СЕ304 – учет активной и реактивной энергии;  измерение активной, реактивной и 
полной мощности, частоты, СОSф, среднеквадратичного значения напряжения и 
силы тока. 

Показатели Величины 

К асс точ ости при измерении активной/реактивной 
энергии  

0,2S/0,5; 0,5S/1; 1/2; 2/2 

Число тарифов  4 

Частота измерительной сети, Гц  50±2,   

Номинальное напряжение, В  3х57,7/100; 3х 230/400 

Базовый (максимальный) ток, А  1 (1,5); 5 (7,5); 5 (50); 10(100) 

Порог чувствительности (для соответствующего класса 
точности), мА  

1; 5 

Полная (активная) мощность, потребляемая каждой 
цепью напряжения, не более, В*А, (Вт): 
для электросчетчиков с номинальным напряжением 
57,7В 
для электросчетчиков с номинальным напряжением 220В 

 
 

4,0 В*А (2,0 Вт) 
8,0 В*А (2,0 Вт) 

Полная мощность, потребляе ая каждой цепью тока, не 
более, В*А  

0,1 

Передаточное число импульсного телеметрического 
выхода, имп./кВт*   

50000 - 400  
(в зависимости от исполнения )  

Диапазон рабочих темпе атур, °С  от минус 40 до 60 

Габаритные размеры, не более, мм  277,5 х 175 х  1,5 

Масса, не более, кг  2,0 
 

 

После автомата ввода устанавливается ограничитель импульсных перенапряжений, 
который должен быть защищен автоматическим выключателем.  (установка данного 
оборудования зависит от выданных технических условий, принципиальной схемы и 
желаний заказчика). 
 



ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

 

www.promelteh.ru  8
 

Автомат ввода, автоматический выключатель защиты ограничителя импульсных 
перенапряжений (если он устанавливается), закрываются пломбируемой фальш-
панелью с вырезом под рукоятку управления на автомате ввода, автомате защиты и 
устройстве сигнализации срабатывания ОПН. 
 
Габаритные размеры ящика на токи до 63А    400х400х150 (ШхВхГ), 
 
На токи от 63 до 100А    600х600х250 (ШхВхГ) 
 
Спецификация оборудования: (Основной вариант) 
 
QF – автоматический выключатель ввода ( 16-100А); 
SF – Автоматический выключатель защиты ОПН - 3 п; 
ST – Ограничитель перенапряжения 3 - 4 п; 
PI – счетчик электроэнергии 3х фазный с монтажем на DIN-рейку или панель; 
QF1 – устройство защитного отключения 4п ( 16 – 100А) 300 ма.  ( может заменяться 
на дифференциальный автоматический выключатель). 
 
Схема электрическая принципиальная представленна на рисунке №3а. 
Образец расположения оборудования изделия представлен рисунке №4а. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                   
             Рисунок №3а                                                              Рисунок №4а                                    
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Спецификация оборудования: (Упрощенный вариант) 
 
QF – автоматический выключатель ввода ( 16-100А); 
SF – Автоматический выключатель защиты ОПН - 3 п; 
ST – Ограничитель перенапряжения 3  п; 
PI – счетчик электроэнергии 3х фазный с монтажем на DIN-рейку или панель; 
QF1 – устройство защитного отключения 4п ( 16 – 100А) 300 ма.  ( может заменяться 
на дифференциальный автоматический выключатель). 
 
Схема электрическая принципиальная представленна на рисунке №3б. 
Образец расположения оборудования изделия представлен рисунке №4б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                   
             Рисунок №3б                                                              Рисунок №4б                                   

 
 

Щиты распределения и учета электроэнергии (ЩР) с однофазным 
счетчиком  

 
Щит распределения и учета электроэнергии (ЩР) с однофазным счетчиком прямого 
включения или подключенным через трансформатор тока на ток до 100А 
изготавливаются в навесном металлическом или пластмассовом корпусе со 
степенью защиты не ниже IP54 ( уличное исполнение), IP31- внутри помещений. 
Устанавливаются на вертикальную поверхность. Габаритные размеры корпуса 
изделия будут зависеть от количества отходящих фидерных линий.  
Аппаратура ввода и распределения (фирма изготовитель коммутационных 
аппаратов, их номиналы и количество) устанавливаются согласно выданных 
технических условий, принципиальной схемы или желаний заказчика по  опросному 
листу (приложение №1) 
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Схема электрическая принципиальная представленна на рисунке №5. 
Образец расположения оборудования изделия представлен рисунке №6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                         Рисунок №5                                                              Рисунок №6    
  
Щит распределения и учета электроэнергии (ЩР) с однофазным счетчиком 
подключенным через трансформатор тока на ток от 100А изготавливаются в 
навесном металлическом или напольном корпусе со степенью защиты не ниже IP54 
(уличное исполнение), IP31- внутри помещений. 
Габаритные размеры корпуса изделия будут зависеть от количества отходящих 
фидерных линий  и характеристик применяемого оборудования.  
Аппаратура ввода и распределения (фирма изготовитель коммутационных 
аппаратов, их номиналы и количество) устанавливаются согласно выданных 
технических  условий, принципиальной схемы или желаний заказчика по  опросному 
листу (приложение №1). 
 
Щиты распределения и учета электроэнергии (ЩР) с трехфазным 

счетчиком 
 
Щит распределения и учета электроэнергии (ЩР) с трехфазным счетчиком прямого 
включения или подключенным через трансформатор тока на ток до 100А 
изготавливаются в навесном металлическом или пластмассовом корпусе со 
степенью защиты не ниже IP54 ( уличное исполнение), IP31- внутри помещений. 
Устанавливаются на вертикальную поверхность. Габаритные размеры корпуса 
изделия будут зависеть от количества отходящих фидерных линий и технических 
характеристик применяемого оборудования.  
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Аппаратура ввода и распределения (фирма изготовитель коммутационных аппа-
ратов, их номиналы и количество) устанавливаются согласно выданных технических 
условий, принципиальной схемы или желаний заказчика по  опросному листу 
(приложение №1) 
 
 Щит распределения и учета электроэнергии (ЩР) с трехфазным счетчиком 
подключенным через трансформатор тока на ток от 100А изготавливаются в 
навесном металлическом или напольном корпусе со степенью защиты не ниже IP54 
( уличное исполнение), IP31- внутри помещений. 
 
 Габаритные размеры корпуса изделия будут зависеть от количества отходящих 
фидерных линий и необходимого номинала учета.  
Аппаратура ввода и распределения (фирма изготовитель коммутационных 
аппаратов, их номиналы и количество) устанавливаются согласно выданных 
технических условий, принципиальной схемы или желаний заказчика по  опросному 
листу (приложение №1) 
Схема электрическая принципиальная представленна на рисунке №7 
Образец расположения оборудования изделия представлен рисунке №8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                         Рисунок №7                                                              Рисунок №8   
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Структура условного обозначения 
 

 
ЩР-ПЭ-Х-Х-Х-ХХХХ-Х-ХХ-Х      
                1   2   3     4      5    6   7 
 

1. Тип изделия – 1-ЯУ , 2- ШУ, 3- ЩР, 
 

2. Тип распределения – 1-однофазное, 2- трехфазное,  
 

3. Вид счетчика – 1-счетчик прямого включения, 2-счетчик с трансформаторами 
тока 
 

4. Номинальный ток   
 

5. Исполнение  - 1-навесное, 2- напольное, 3-утопленный, 4-крепление на опоре 
ВЛ. 
 

6. Степень защиты IP от 31 до 55. 
 

7. Уровень риска возникновения перенапряжений – 1-высокий, 2-средний, 3-
низкий 
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Приложение №1 
Опросный лист                        

Заказчик  

Ответственное 
лицо от заказчика, 
его контактные 
данные 

 

Тип шкафа или 
ящика по каталогу. 
 

 

ЩР-ПЭ -        -  -   -     
 

Тип автомата 
ввода, Iн, Iрасц.,  
производитель 

 П /  
 

IН=    
 

IP =   
 

    
 

Тип счетчика  
Наличие ОПН на 
вводе 

да нет 

Наличие УЗО на 
вводе Iн, Iутечки,  
количество 
полюсов 

 

Аппаратура распределения 
Автоматически
е выключатели 
 
 
 
 
 

Ток (А), кол-во полюсов, кривая 
отключения. 

Кол-во 
(шт.) 

Фирма 
изгот. 

Прим. 
 

  А 

 

  А 

 

  А 
 

 П /  

 

 П /  

 

 П /  

   

Дифференциа
льные 
автоматически
е выключатели  
 

Ток (А), кол-во полюсов, кривая 
отключения, ток утечки 

Кол-во 
(шт.) 

Фирма 
изгот. 

Прим. 
 

 
  А 

 

 
  

 
   

 
м А

   

 
  А 

 

 
  

 
   

 
м А

   

 
  А 

 

 
  

 
   

 
м А

   

Устройство 
защитного 
отключения 
(УЗО) 

Ток (А), кол-во полюсов, ток утечки 
Кол-во 
(шт.) 

Фирма 
изгот. 

Прим. 
 

  А 
 

  
 

   м А    
 

  А 
 

 
  

 

 
   

 
м А

 
  А 

 

 
  

 

 
   

 
м А

Доп. сведения  
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Пример заполнения опросного листа 
 

Заказчик ООО « Полет» 

Ответственное 
лицо от заказчика, 
его контактные 
данные 

Иванов Иван Иванович 
тел.: +7(8202) 22-32-51 

Тип шкафа или 
ящика по каталогу. 

 

ЩР-ПЭ - 1  1 - 0 2 5 - 4 - 5 4 - у х л 3
 

Тип автомата 
ввода, Iн, Iрасц.,  
производитель 

2 П / с
 

IН= 6 3 А
 

IP= 2 5 А 
 

 S E  
 

Тип счетчика СЕ102 
Наличие ОПН на 
вводе 

да нет 

Наличие УЗО на 
вводе Iн, Iутечки,  
количество 
полюсов 

нет 

Аппаратура распределения 
Автоматически
е выключатели 
 
 
 
 
 

Ток (А), кол-во полюсов, кривая 
отключения. 

Кол-во 
(шт.) 

Фирма 
изгот. 

Прим. 
 

 
2 5 А 

 

 
2 П / С

 1 SE 

 

Дифференциа
льные 
автоматически
е выключатели  
 

Ток (А), кол-во полюсов, кривая 
отключения, ток утечки 

Кол-во 
(шт.) 

Фирма 
изгот. 

Прим. 
 

 
2 5 А 

 

 
2 C

 

 
1 0 0

 
м А

1 SE 
 

 
  А 

 

 
  

 

 
   

 
м А

   

 
  А 

 

 
  

 

 
   

 
м А

   

Устройство 
защитного 
отключения 
(УЗО) 

Ток (А), кол-во полюсов, ток утечки 
Кол-во 
(шт.) 

Фирма 
изгот. 

Прим. 
 

 
  А 

 

 
  

 

 
   

 
м А

   

 
  А 

 

 
  

 

 
   

 
м А

 
  А 

 

 
  

 

 
   

 
м А

 
Доп. сведения 

 
Счетчик с интерфейсом RS 485 

 

 X  X 
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Приложение №2 
Рекомендации по выбору оборудования 

Табл. №1   
Для Ящиков учета однофазных с классом защиты ввода 1, высоким уровнем риска, 
на модульном оборудовании компании «Шнейдер Электрик». 
Номинал Вводной 

автомат 
Автомат 

защиты ОПН
ОПН Выходное 

УЗО 
корпус Примечание

63А 
 

iC60L 
63А 2п 

iC60H 
50A 2п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
80A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

50А 
 

iC60L 
50А 2п 

iC60H 
50A 2п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
63A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

40А 
 

iC60L 
40А 2п 

iC60H 
32A 2п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
63A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

32А 
 

iC60L 
32А 2п 

iC60H 
25A 2п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
40A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

25А 
 

iC60L 
25А 2п 

iC60H 
20A 2п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
40A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

20А 
 

iC60L 
20А 2п 

iC60H 
16A 2п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
32A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

16А 
 

iC60L 
16А 2п 

iC60H 
10A 2п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

10А 
 

iC60L 
10А 2п 

iC60H 
10A 2п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

5А iC60L 
6А 2п 

iC60H 
6A 2п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

 
Табл. №2  
Для Ящиков учета однофазных c классом защиты ввода 2 средним уровнем риска 
на модульном оборудовании компании «Шнейдер Электрик». 
Номинал Вводной 

автомат 
Автомат 

защиты ОПН
ОПН Выходное 

УЗО 
корпус Примечание

63А 
 

iC60Н 
63А 2п 

iC60N 
50A 2п 

iPF40 
iPF20 

ilD 
80A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

50А 
 

iC60H 
50А 2п 

iC60N 
50A 2п 

iPF40 
iPRD20 

ilD 
63A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

40А 
 

iC60H 
40А 2п 

iC60N 
25A 2п 

iPF40 
iPRD20 

ilD 
63A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

32А 
 

iC60H 
32А 2п 

iC60N 
25A 2п 

iPF40 
iPRD20 

ilD 
40A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

25А 
 

iC60H 
25А 2п 

iC60N 
25A 2п 

iPF40 
iPRD20 

ilD 
40A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

20А 
 

iC60H 
20А 2п 

iC60N 
16A 2п 

iPF40 
iPRD20 

ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

16А iC60H 
16А 2п 

iC60N 
10A 2п 

iPF40 
iPRD20 

ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

10А 
 

iC60H 
10А 2п 

iC60N 
10A 2п 

iPF40 
iPRD20 

ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

5А iC60H 
6А 2п 

iC60N 
6A 2п 

iPF40 
iPRD20 

 

ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 
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Табл. №3   
Для Ящиков учета однофазных c классом защиты ввода 3 низким уровнем риска на 
модульном оборудовании компании «Шнейдер Электрик». 
Номинал Вводной 

автомат 
Автомат 

защиты ОПН
ОПН Выходное 

УЗО 
корпус Примечание

63А 
 

iC60N 
63А 2п 

iC60N 
20A 2п 

iPF8 ilD 
80A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

50А 
 

iC60N 
50А 2п 

iC60N 
20A 2п 

iPF8 ilD 
63A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

40А 
 

iC60N 
40А 2п 

iC60N 
20A 2п 

iPF8 ilD 
40A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

32А 
 

iC60N 
32А 2п 

iC60N 
20A 2п 

iPF8 ilD 
40A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

25А 
 

iC60N 
25А 2п 

iC60N 
20A 2п 

iPF8 ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

20А 
 

iC60N 
20А 2п 

iC60N 
16A 2п 

iPF8 ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

16А 
 

iC60N 
16А 2п 

iC60N 
10A 2п 

iPF8 ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

10А 
 

iC60N 
10А 2п 

iC60N 
10A 2п 

iPF8 ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

5А iC60N 
6А 2п 

iC60N 
6A 2п 

iPF8 ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

300х300х150 

 
 
Табл. №4   
Для Ящиков учета однофазных c классом защиты ввода 2 средним  уровнем риска 
на модульном оборудовании серии ИЭК 
Номинал Вводной 

автомат 
Автомат 

защиты ОПН
ОПН Выходное 

УЗО 
корпус Примечание

63А 
 

ВА47-100 
63А 2п 

ВА47-29 
50A 2п 

ОПС1-В ВД1-63 
80A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 

50А 
 

ВА47-100 
50А 2п 

ВА47-29 
50A 2п 

ОПС1-В ВД1-63 
63A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 

40А 
 

ВА47-100 
40А 2п 

ВА47-29 
32A 2п 

ОПС1-В ВД1-63 
50A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 

32А 
 

ВА47-100 
32А 2п 

ВА47-29 
25A 2п 

ОПС1-В ВД1-63 
40A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 

25А 
 

ВА47-100 
25А 2п 

ВА47-29 
20A 2п 

ОПС1-В ВД1-63 
32A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 

20А 
 

ВА47-100 
25А 2п 

ВА47-29 
16A 2п 

ОПС1-В ВД1-63 
32A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 

16А 
 

ВА47-100 
16А 2п 

ВА47-29 
10A 2п 

ОПС1-В ВД1-63 
25A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 

10А 
 

ВА47-100 
10А 2п 

ВА47-29 
10A 2п 

ОПС1-В ВД1-63 
16A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 

5А ВА47-100 
10А 2п 

ВА47-29 
6A 2п 

ОПС1-В ВД1-63 
16A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 
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Табл. №5   
Для Ящиков учета однофазных c классом защиты ввода 3 низким  уровнем риска на 
модульном оборудовании серии ИЭК 
Номинал Вводной 

автомат 
Автомат 

защиты ОПН
ОПН Выходное 

УЗО 
корпус Примечание

63А 
 

ВА47-29 
63А 2п 

ВА47-29 
50A 2п 

ОПС1-С ВД1-63 
80A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 

50А 
 

ВА47-29 
50А 2п 

ВА47-29 
50A 2п 

ОПС1-С ВД1-63 
63A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 

40А 
 

ВА47-29 
40А 2п 

ВА47-29 
32A 2п 

ОПС1-С ВД1-63 
50A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 

32А 
 

ВА47-29 
32А 2п 

ВА47-29 
25A 2п 

ОПС1-С ВД1-63 
40A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 

25А 
 

ВА47-29 
25А 2п 

ВА47-29 
20A 2п 

ОПС1-С ВД1-63 
32A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 

20А 
 

ВА47-29 
25А 2п 

ВА47-29 
16A 2п 

ОПС1-С ВД1-63 
32A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 

16А 
 

ВА47-29 
16А 2п 

ВА47-29 
10A 2п 

ОПС1-С ВД1-63 
25A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 

10А 
 

ВА47-29 
10А 2п 

ВА47-29 
10A 2п 

ОПС1-С ВД1-63 
16A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 

5А ВА47-29 
10А 2п 

ВА47-29 
6A 2п 

ОПС1-С ВД1-63 
16A 300ma 

RH331 
ЩРН 

300х300х150 

 
Табл. №6   
Для Шкафов учета трехфазных с классом защиты ввода 1, высоким уровнем риска, 
на модульном оборудовании компании «Шнейдер Электрик». 
Номинал Вводной 

автомат 
Автомат 

защиты ОПН 
ОПН Выходное 

УЗО 
корпус Примечание 

63А 
 

iC60L 
63А 4п 

iC60H 
50A 3п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
80A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150

50А 
 

iC60L 
50А 4п 

iC60H 
50A 3п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
63A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150

40А 
 

iC60L 
40А 4п 

iC60H 
32A 3п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
50A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150

32А 
 

iC60L 
32А 4п 

iC60H 
25A 3п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
40A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150

25А 
 

iC60L 
25А 4п 

iC60H 
20A 3п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
40A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150

20А 
 

iC60L 
20А 4п 

iC60H 
16A 3п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150

16А 
 

iC60L 
16А 4п 

iC60H 
10A 3п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150

10А 
 

iC60L 
10А 4п 

iC60H 
10A 3п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150

5А iC60L 
6А 4п 

iC60H 
6A 3п 

PRF1 
12.5г 

ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150
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Табл. №7   
Для Шкафов учета трехфазных с классом защиты ввода 2, средним   уровнем риска, 
на модульном оборудовании компании «Шнейдер Электрик». 
Номинал Вводной 

автомат 
Автомат 

защиты ОПН
ОПН Выходное 

УЗО 
корпус Примечание

63А 
 

iC60Н 
63А 4п 

iC60N 
25A 3п 

iPF40 
iPRD20 

ilD 
80A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150 

50А 
 

iC60Н 
50А 4п 

iC60N 
25A 3п 

iPF40 
iPRD20 

ilD 
63A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150 

40А 
 

iC60Н 
40А 4п 

iC60N 
25A 3п 

iPF40 
iPRD20 

ilD 
50A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150 

32А 
 

iC60Н 
32А 4п 

iC60N 
25A 3п 

iPF40 
iPRD20 

ilD 
40A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150 

25А 
 

iC60Н 
25А 4п 

iC60N 
20A 3п 

iPF40 
iPRD20 

ilD 
40A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150 

20А 
 

iC60Н 
20А 4п 

iC60N 
16A 3п 

iPF40 
iPRD20 

ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150 

16А 
 

iC60Н 
16А 4п 

iC60N 
10A 3п 

iPF40 
iPRD20 

ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150 

10А 
 

iC60Н 
10А 4п 

iC60N 
10A 3п 

iPF40 
iPRD20 

ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150 

5А iC60Н 
6А 4п 

iC60N 
6A 3п 

iPF40 
iPRD20 

ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150 

 
Табл. №8   
Для Шкафов учета трехфазных c классом защиты ввода 3 низким уровнем риска на 
модульном оборудовании компании «Шнейдер Электрик». 
Номинал Вводной 

автомат 
Автомат 
защиты ОПН 

ОПН Выходное 
УЗО 

корпус Примечание 

63А 
 

iC60N 
63А 4п 

iC60N 
20A 3п 

iPF8 ilD 
80A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150

50А 
 

iC60N 
50А 4п 

iC60N 
20A 3п 

iPF8 ilD 
63A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150

40А 
 

iC60N 
40А 4п 

iC60N 
20A 3п 

iPF8 ilD 
50A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150

32А 
 

iC60N 
32А 4п 

iC60N 
20A 3п 

iPF8 ilD 
40A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150

25А 
 

iC60N 
25А 4п 

iC60N 
20A 3п 

iPF8 ilD 
32A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150

20А 
 

iC60N 
20А 4п 

iC60N 
16A 3п 

iPF8 ilD 
32A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150

16А 
 

iC60N 
16А 4п 

iC60N 
10A 3п 

iPF8 ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150

10А 
 

iC60N 
10А 4п 

iC60N 
10A 3п 

iPF8 ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150

5А iC60N 
6А 4п 

iC60N 
6A 3п 

iPF8 ilD 
25A 300ma 

Sarel 
Rittal 

400х400х150
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Табл. №9   
Для Шкафов учета трехфазных c классом защиты ввода 2 средним  уровнем риска 
на модульном оборудовании серии ИЭК 
Номинал Вводной 

автомат 
Автомат 

защиты ОПН
ОПН Выходное 

УЗО 
корпус Примечание

63А 
 

ВА47-100 
63А 4п 

ВА47-29 
20A 3п 

ОПС1-В ВД1-63 
80A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

50А 
 

ВА47-100 
50А 4п 

ВА47-29 
20  A 3п 

ОПС1-В ВД1-63 
63A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

40А 
 

ВА47-100 
40А 4п 

ВА47-29 
20A 3п 

ОПС1-В ВД1-63 
50A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

32А 
 

ВА47-100 
32А 4п 

ВА47-29 
20A 3п 

ОПС1-В ВД1-63 
40A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

25А 
 

ВА47-100 
25А 4п 

ВА47-29 
20A 3п 

ОПС1-В ВД1-63 
32A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

20А 
 

ВА47-100 
25А 4п 

ВА47-29 
16A 3п 

ОПС1-В ВД1-63 
32A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

16А 
 

ВА47-100 
16А 4п 

ВА47-29 
10A 3п 

ОПС1-В ВД1-63 
25A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

10А 
 

ВА47-100 
10А 4п 

ВА47-29 
10A 3п 

ОПС1-В ВД1-63 
16A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

5А ВА47-100 
10А 4п 

ВА47-29 
6A 3п 

ОПС1-В ВД1-63 
16A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

 
 
 
Табл. №10  
Для Шкафов учета трехфазных c классом защиты ввода 3 низким  уровнем риска на 
модульном оборудовании серии ИЭК 
Номинал Вводной 

автомат 
Автомат 

защиты ОПН
ОПН Выходное 

УЗО 
корпус Примечание

63А 
 

ВА47-29 
63А 4п 

ВА47-29 
25A 3п 

ОПС1-С ВД1-63 
80A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

50А 
 

ВА47-29 
50А 4п 

ВА47-29 
25A 3п 

ОПС1-С ВД1-63 
63A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

40А 
 

ВА47-29 
40А 4п 

ВА47-29 
32A 3п 

ОПС1-С ВД1-63 
50A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

32А 
 

ВА47-29 
32А 4п 

ВА47-29 
25A 3п 

ОПС1-С ВД1-63 
40A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

25А 
 

ВА47-29 
25А 4п 

ВА47-29 
20A 3п 

ОПС1-С ВД1-63 
32A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

20А 
 

ВА47-29 
25А 4п 

ВА47-29 
16A 3п 

ОПС1-С ВД1-63 
32A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

16А 
 

ВА47-29 
16А 4п 

ВА47-29 
10A 3п 

ОПС1-С ВД1-63 
25A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

10А 
 

ВА47-29 
10А 4п 

ВА47-29 
10A 3п 

ОПС1-С ВД1-63 
16A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

5А ВА47-29 
10А 4п 

ВА47-29 
6A 3п 

ОПС1-С ВД1-63 
16A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 
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Табл. №11   
Для Шкафов учета трехфазных c классом защиты ввода 3 низким уровнем риска на 
модульном оборудовании компании «Шнейдер Электрик». (Упрощенный вариант) 
Номинал Вводной 

автомат 
Автомат 

защиты ОПН
ОПН Выходное 

УЗО 
корпус Примечание

63А 
 

ВА63 
63А 3п 

ВА63        
20A 3п 

iPF8 ВД63    63A 
300ma 

RH441 
 

400х400х150 

50А 
 

ВА63    
50А 3п 

ВА63      
  20A 3п 

iPF8 ВД63    63A 
300ma 

RH441 
 

400х400х150 

40А 
 

ВА63     
40А 4п 

ВА63     
   20A 3п 

iPF8 ВД63    40A 
300ma 

RH441 
 

400х400х150 

32А 
 

ВА63    
32А 3п 

ВА63     
    20A 3п 

iPF8 ВД63   40A 
300ma 

RH441 
 

400х400х150 

25А 
 

ВА63    
25А 3п 

ВА63      
   20A 3п 

iPF8 ВД63    40A 
300ma 

RH441 
 

400х400х150 

20А 
 

ВА63    
20А 3п 

ВА63     
   16A 3п 

iPF8 ВД63   40A 
300ma 

RH441 
 

400х400х150 

16А 
 

ВА63 
16А 3п 

ВА63    
     10A 3п 

iPF8 ВД63    40A 
300ma 

RH441 
 

400х400х150 

10А 
 

ВА63 
10А 3п 

ВА63   
    10A 3п 

iPF8 ВД63    40A 
300ma 

RH441 
 

400х400х150 

5А ВА63 
6А 3п 

ВА63   
 6A 3п 

iPF8 ВД63    40A 
300ma 

RH441 
 

400х400х150 

 
 
 
Табл. №12   
Для Ящиков учета однофазных c классом защиты ввода 3 низким уровнем риска на 
модульном оборудовании компании «Шнейдер Электрик». (Упрощенный вариант) 
Номинал Вводной 

автомат 
Автомат 

защиты ОПН
ОПН Выходное 

УЗО 
корпус Примечание

63А 
 

ВА63   63А 
1п 

ВА63       
20A 1п 

iPF8 ВД63    63A 
300ma 

RH331 
 

300х300х150 

50А 
 

ВА63   50А 
1п 

ВА63       
20A 1п 

iPF8 ВД63    63A 
300ma 

RH331 
 

300х300х150 

40А 
 

ВА63   40А 
1п 

ВА63     
20A 1п 

iPF8 ВД63    40A 
300ma 

RH331 
 

300х300х150 

32А 
 

ВА63   32А 
1п 

ВА63 
20A 1п 

iPF8 ВД63    40A 
300ma 

RH331 
 

300х300х150 

25А 
 

ВА63   25А 
1п 

ВА63 
20A 1п 

iPF8 ВД63    25A 
300ma 

RH331 
 

300х300х150 

20А 
 

ВА63   20А 
1п 

ВА63 
16A 1п 

iPF8 ВД63    25A 
300ma 

RH331 
 

300х300х150 

16А 
 

ВА63   16А 
1п 

ВА63 
10A 1п 

iPF8 ВД63    25A 
300ma 

RH331 
 

300х300х150 

10А 
 

ВА63    
10А 1п 

ВА63 
      10A 1п 

iPF8 ВД63    25A 
300ma 

RH331 
 

300х300х150 

5А ВА63     6А 
1п 

ВА63 
6A 1п 

iPF8 ВД63    25A 
300ma 

RH331 
 

300х300х150 
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Табл. №13  
Для Шкафов учета трехфазных c классом защиты ввода 3 низким  уровнем риска на 
модульном оборудовании серии ИЭК. (Упрощенный вариант) 
Номинал Вводной 

автомат 
Автомат 

защиты ОПН
ОПН Выходное 

УЗО 
корпус Примечание

63А 
 

ВА47-29 
63А 3п 

ВА47-29 
20A 3п 

ОПС1-D ВД1-63 
63A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

50А 
 

ВА47-29 
50А 3п 

ВА47-29 
20A 3п 

ОПС1-D ВД1-63 
63A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

40А 
 

ВА47-29 
40А 3п 

ВА47-29 
20A 3п 

ОПС1-D ВД1-63 
50A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

32А 
 

ВА47-29 
32А 3п 

ВА47-29 
20A 3п 

ОПС1-D ВД1-63 
40A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

25А 
 

ВА47-29 
25А 3п 

ВА47-29 
20A 3п 

ОПС1-D ВД1-63 
32A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

20А 
 

ВА47-29 
20А 3п 

ВА47-29 
16A 3п 

ОПС1-D ВД1-63 
32A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

16А 
 

ВА47-29 
16А 3п 

ВА47-29 
10A 3п 

ОПС1-D ВД1-63 
25A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

10А 
 

ВА47-29 
10А 3п 

ВА47-29 
10A 3п 

ОПС1-D ВД1-63 
16A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

5А ВА47-29 
6А 3п 

ВА47-29 
6A 3п 

ОПС1-D ВД1-63 
16A 300ma 

RH441 
ЩРН 

400х400х150 

 
Табл. №14   
Для Ящиков учета однофазных c классом защиты ввода 3 низким  уровнем риска на 
модульном оборудовании серии ИЭК.  (Упрощенный вариант) 
Номинал Вводной 

автомат 
Автомат 

защиты ОПН
ОПН Выходное 

УЗО 
корпус Примечание

63А 
 

ВА47-29 
63А 1п 

ВА47-29 
20A 1п 

ОПС1-D ВД1-63 
63A 300ma 

ЩРН 300х300х150 

50А 
 

ВА47-29 
50А 1п 

ВА47-29 
20A 1п 

ОПС1-D ВД1-63 
63A 300ma 

ЩРН 300х300х150 

40А 
 

ВА47-29 
40А 1п 

ВА47-29 
20A 1п 

ОПС1-D ВД1-63 
50A 300ma 

ЩРН 300х300х150 

32А 
 

ВА47-29 
32А 1п 

ВА47-29 
20A 1п 

ОПС1-D ВД1-63 
40A 300ma 

ЩРН 300х300х150 

25А 
 

ВА47-29 
25А 1п 

ВА47-29 
20A 1п 

ОПС1-D ВД1-63 
32A 300ma 

ЩРН 300х300х150 

20А 
 

ВА47-29 
20А 1п 

ВА47-29 
16A 1п 

ОПС1-D ВД1-63 
32A 300ma 

ЩРН 300х300х150 

16А 
 

ВА47-29 
16А 1п 

ВА47-29 
10A 1п 

ОПС1-D ВД1-63 
25A 300ma 

ЩРН 300х300х150 

10А 
 

ВА47-29 
10А 1п 

ВА47-29 
10A 1п 

ОПС1-D ВД1-63 
16A 300ma 

ЩРН 300х300х150 

5А ВА47-29 
6А 1п 

ВА47-29 
6A 1п 

ОПС1-D ВД1-63 
16A 300ma 

ЩРН 300х300х150 
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Пример спецификации оборудование для изготовления: 
 
ШР-ПЭ-1-1-1-0032-4-54-2  -ящик учета, однофазный, со счетчиком прямого 
включения, на ток 32А,  с креплением на опоре ВЛ, IP54, предназначенный для 
наружного использования. Средний уровень риска. 

Авт. защиты ОПН 25А – iC60N 2п/С       A9F79225 - 1 шт. 

ОПН  iPRD20 - 20кА/5кА A9L16672 - 1 шт. 

УЗО  ilD тип А  -  2п 40А 300ма    А9R24240 - 1 шт.   

Автомат вводной  32А -  iC60H 2п/С   А9F89232 - 1 шт. 

Счетчик эл. Энергии   СЕ 101 (102)     - 1 шт. 

Корпус Rittal 300х300х120   АЕ 1032.500 - 1 шт. 

Шпилька М6                              - 50 см 

Гайка М6                                    - 16 шт. 

Гайка М6 колпачковая                - 4 шт. 

Шайба Ø6                                  - 12 шт. 

Шайба увеличенная Ø 6            - 4 шт. 

Гравер Ø6                                    - 4 шт. 

Текстолит «ПТ» 300х300х4       - 1 шт. 

Саморез со сверлом 4,2 XLх25 - 8 шт. 

Стяжка 2,5х100                           - 5 шт. 

Дин-рейка  35х15                       - 60 см 

Стопора типа ВАМ2                  - 6 шт. 

Сальник   PG29                          - 2 шт. 

Сальник   PG9                            - 1 шт. 

Провод ПВ1 1х4 черный            - 3 м 

Провод ПВ1 1х4 голубой        - 0,5 м 

Провод ПВ3 1х4 Ж – З               - 0,3 м 

Наконечник НКИ 5,5-4               - 1шт. 

Наконечник НКИ 5,5-5              - 1шт. 

Лейб               - 1 шт. 

Шильд          - 1 шт. 

Уголок 40х40х4               - 1,4 м 

Краска грунт                              - 100 гр. 

Шпилька М8                            - 2м 

Гайка М8                                   - 30 шт. 

Шайба Ø8                                 - 16 шт. 

Шайба увеличенная Ø8           - 8 шт. 

Гравер Ø8                                 - 8 шт. 

Болт М8х30                               - 4 шт. 
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       ШР-ПЭ-2-1-1-0050-4-54-2  -шкаф учета, трехфазный, со счетчиком прямого 
включения, на ток 50А,  с креплением на опоре ВЛ, IP54, предназначенный для 
наружного использования. Средний уровень риска. 

Автомат вводной 50А -  iC60H 4п/С   А9F89450 - 1шт. 

Авт. защиты ОПН 50А – iC60N 3п/С  A9F79350 - 1 шт. 

ОПН  iPRD20  - 20кА/5кА  A9L16674 - 1 шт. 

УЗО  ilD тип А  - 4п 63А 300ма  А9R24463 - 1 шт.   

Счетчик эл. Энергии    СЕ 301              -1 шт. 

Корпус Rittal  380х380х210   АЕ 13800.500 - 1 шт. 
Шпилька М6                              - 50 см 

Гайка М6                                    - 16 шт. 

Гайка М6 колпачковая               - 4 шт. 

Шайба Ø6                                 - 12 шт. 

Шайба увеличенная Ø6             - 4 шт. 

Гравер Ø6                                    - 4 шт. 

Текстолит «ПТ» 400х400х4     - 1 шт. 

Саморез со сверлом 4,2 XLх25 - 8 шт. 

Стяжка 2,5х100                           - 5 шт. 

Дин-рейка  35х15                       - 80 см 

Стопора типа ВАМ2                  - 6 шт. 

Сальник   PG29                          - 2 шт. 

Сальник   PG9                            - 1 шт. 

Провод ПВ1 1х10 черный           - 5 м 

Провод ПВ1 1х10 голубой          - 1 м 

Провод ПВ3 1х4 Ж – З               - 0,5 м 

Наконечник НКИ 5,5-4               - 1шт. 

Наконечник НКИ 5,5-5              - 1шт. 

Лейб                                             - 1 шт. 

Шильд                                          - 1 шт. 

Уголок 40х40х4                        - 1,8 м 

Краска грунт                              - 110 гр. 

Шпилька М8                           - 2м 

Гайка М8                                   - 26 шт. 

Шайба Ø8                                 - 8 шт. 

Шайба увеличенная Ø8          - 8 шт. 

Гравер Ø8                                - 4 шт. 

Болт М8х30                             - 4 шт. 
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